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2188PF
CARACTERÍSTICAS:

DESCRIPCIÓN:
Pantalla facial visor claro, para riesgos mecánicos
(proyecciones y salpicaduras de líquidos).

    Protección contra impactos de partículas a gran velocidad
y media energía (bola de acero de 6 mm. a 120 m/s).
    Certificada para campo de uso 3 (proyecciones de líquidos).
    Alta calidad óptica, clase óptica 1.
    Visor transparente de policarbonato de alta resistencia
mecánica, “metal-free” y de gran tamaño (395mm. X 200mm), 
que protege una gran superficie facial.
    Banda de cabeza ajustable mediante ruleta.
    Visor abatible.
    Muy cómoda, ligera y versátil.
    Compuesta por un protector frontal con banda de cabeza 
ajustable mediante ruleta (2188S) y por un visor de pantalla 
curvada transparente de policarbonato (2188V) que a su vez, 
puede adaptarse a un casco industrial mediante los adaptado-
res universales 2188AC y 2188ACO.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

     PANTALLA FACIAL 
“CRASHER”FICHA TÉCNICA

Protector Frontal: Polipropileno (PP)
Arnés interior: Poliamida (PA).
Visor y adaptadores: Policarbonato (PC).

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

REPUESTOS PARA PANTALLA
DE SOLDADURA 2188PF:

EN 166

MARCADO CE:

    Todo tipo de actividades con riesgos 
de proyecciones (metal, madera, piedra).
    Todo tipo de actividades con riesgos 
de salpicaduras de líquidos.
    Industria química.
    Agricultura.
    Pintura y decoración.
    Mantenimiento.
    Fabricación en general.

EPI, Categoría II.
EMBALAJE:

1 ud / bolsa.
10 ud / caja (unidad mínima de venta).
60 ud / cajón.

USOS DESTINADO A:

Pantalla facial para riesgo
mecánicos línea “CRASHER”.

2188S (soporte)       2188V (visor)

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por 
laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI
y las normas armonizadas:
EN 166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.
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MONTURA/
SOPORTE

Fabricante (Marca).

Marcado CE 
Campo de uso 3
(salpicadura de gotas de líquidos).

Normativa Europea

Impactos a gran velocidad y media 
energía (bola de acero de 6 mm. a 
120 m/s). 
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OCULAR

Fabricante (Marca).

Calidad óptica 1
Impactos a gran velocidad y media 
energía (bola de acero de 6 mm.
a 120 m/s). 
Marcado CE 


