DELTAPLUS

PVCCA400

GUANTE PVC - LONGITUD 40 CM
Ref. PVCC400

Caracteristicas del producto

PVC quimico. PVC sobre soporte jersey algodén. Longitud : 40 cm. Espesor : 1,20 - 1,40 mm.

Soporte: algodén interlock.
Impregnacion: 100% PVC.

COLOR
Rojo

TALLA
10
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DELTAPLUS

Usos del producto - Riesgos

Petroleo y gas (extraccion)

Bioldgicos # Desgaste ==l Quimicos
Particulas
Edificacion Quimica-Petroquimica

Industria minera

Mantenimiento

Otras industrias de extraccion

Los productos + - Beneficios para el usuario

>130MM

Longitud: 40 cm

Buena resistencia a la abrasion
Materiales resistentes a aceites, productos
quimicos y derivados del petréleo

Proteccién del antebrazo
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DELTAPLUS

Certificaciones - Normas

REGLAMENTACION (UE) 2016/425
EN ISO 21420:2020 Exigencias generales

EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecanicos (Niveles obtenidos en la palma)
4: Resistencia a la abrasion (de 1 a 4)
1: Resistencia al corte (de 1 a 5)
3: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
1: Resistencia a la perforacion (de 1 a 4)
X: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Guantes proteccién contra los productos quimicos y los
microorganismos. Parte 1: Terminologia y exigencias de desempefio para los riesgos
quimicos.
B: Tipo B - Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO 374-2:2019.
TIPResistencia a la permeabilidad de al menos 3 productos quimicos de nivel 2 segun

EN16523-1:2015 (1 - 6).
.. Determinacion de la resistencia a la degradacion por productos quimicos de acuerdo

con la EN ISO 374-4: 2019. Parte 4: Determinacion de la resistencia a la degradacion
por productos quimicos.

A 4>120 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1

K 6>480 mn: Hidréxido de sodio al 40 % (K) CAS 1310-73-2

L 6> 480 mn: Acido sulftrico 96 % (L ) CAS 7664-93-9

EN ISO 374-5:2016 Guantes de proteccidn contra quimicos y microorganismos peligrosos -

Parte 5: Terminologia y requisitos de desempefio para los riesgos de los microorganismos.
BACTHERIASRIAS+HONGOS : Estanqueidad al aire y al agua de acuerdo con EN ISO
+HBNGED3019.

Referencias

Referencias Codigo de barras COLOR TALLA 9 a

PVCC40010 3295249134396 Rojo 10 120 12
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