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Elección de prendas que
ofrecen una protección óptima

Las normas para la ropa son EN 13034 para la protección
contra salpicaduras limitadas de productos químicos 
y EN 368 para la protección contra productos químicos
líquidos.

Para obtener la aprobación de estos estándares, el tejido
y su acabado deben lograr la clasificación de al menos
uno de los productos químicos utilizados en las pruebas.

También se prueba y clasifica la repelencia 
del tejido al aceite y al agua.

La misma importancia reviste la elección del acabado,
que amplía la vida útil y soporta lavados industriales
repetidos.

Todos los aspectos del rendimiento de un tejido 
se pueden cuantificar de conformidad con los
procedimientos de verificación de los estándares ISO. 
La conformidad con estos estándares afecta a la
adecuación para el fin previsto, la durabilidad y 
la apariencia de la prenda terminada.

Resistencia a la tracción. Se mide la resistencia del tejido
cuando se estira en una dirección. Se comprueban tanto
la urdimbre como la trama. 

Resistencia al desgarro. Se comprueba la resistencia 
del tejido cuando se tira de él sobre un objeto afilado.

Resistencia a la formación de bolas y a la abrasión. Se
clasifica el tejido, mediante inspección visual, en una
escala del 1 al 5 tras 36.000 ciclos de frotamiento.

Prestaciones del color. Se comprueba si el color 
cambia cuando es sometido a frotamiento en seco,
lavado con agua o en seco, manchas de transpiración 
y a la luz directa.

Encogimiento. Aunque todos los tejidos pueden encoger
en cierta medida, la mayor parte del encogimiento se
produce en los primeros lavados y se va reduciendo 
a lo largo de la vida útil de la prenda. Las mezclas de
algodón y poliéster encogen menos que los tejidos 
de algodón 100% con el mismo peso y construcción.
Solicite prendas prelavadas para las muestras 
de tamaño, para elegir las tallas correctas.

Algunos acabados de tejidos se prueban para otros
productos químicos diluidos, además del estipulado 
en la prueba del estándar EN.
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Existen numerosos sectores industriales donde el personal necesita una protección adicional
contra salpicaduras de productos químicos diluidos, aceites, grasas, agua y otros fluidos.
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Ventajas de elegir un acabado protector superior
Mejora la caída del tejido y aumenta la
comodidad del usuario.

Evita la penetración de fluidos que pueden
manchar la ropa interior e irritar la piel.+
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Klopman ofrece un surtido de tejidos que cumplen los estándares EN 13034 y EN 368.
Ambos tejidos se someten a pruebas que superan los requisitos del estándar, 
y utilizan los avances de la nanotecnología para duplicar las prestaciones de 
retención de los acabados de tejidos comparables. Además, estos tejidos presentan
prestaciones físicas superiores y son los que más se especifican en los sectores 
de lavandería industrial y de alquiler de prendas.

Prestaciones de repelencia. Acabado Hydrofoil
Para obtener la clasificación de tipo 6, es preciso lograr la calificación Clase 3
con al menos uno de los productos químicos de prueba: H2SO4 y NaOH. 
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Prestaciones de repelencia

Productos químicos de
prueba obligatorios

Pruebas adicionales 
de Klopman

Ácido sulfúrico  30%

H2SO4

Hidróxido de sodio 10%
NaOH

Ácido fosfórico 10%
H3P04

Ácido clorhídrico 37%
HCL

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO TEST

máximo promedio

Mejora la estabilidad dimensional del tejido y, 
por consiguiente, de la prenda terminada.

Es aceptable para las lavanderías industriales y
las organizaciones de alquiler de prendas, ya que
cumple sus estrictos criterios de prestaciones
tanto de tejido como de acabado.
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al aceite de Hydrofoil
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